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Aufständerung auf Flachdach (Thermie)  

zur Beschwerung mit Kies oder Betonsteinen 
zur vertikalen Kollektorverlegung 

Grundlegende Funktion: 

Mit dieser Aufständerung werden Thermiekollektoren auf Flachdächern montiert. Die 

Kunststoffplatten werden auf dem Dach ausgelegt und nach der Montage mit Kies oder 

Betonsteinen beschwert (die Menge muss bauseits berechnet / ausgelegt werden).  

Die Kollektoren müssen auf den Aufständerungsdreiecken waagerecht (horizontal) mon-

tiert werden. Die Gradzahl kann ganz nach belieben, und Standortvoraussetzung zwi-

schen 10°, 15°, 20°, 25°, 30° oder 40° bezogen werden.  

Hinweis:  

Die Montage in Querlage erfolgt durch Klemmung an den kurzen Seiten des Kollektors 

und ist vom Hersteller freizugeben. Die varista GmbH ¿bernimmt keine Haftung bei un-

sachgemªÇer Montage.  

1. Dachfläche ausmessen,  

Alle Kunststoff-Grundplatten grob auslegen. (nicht zusammenstecken) 

Achtung: Die Platten so aneinander legen, dass diese ineinander montiert 

werden können. (Ähnlich Nut und Feder) 

 

 

2. Kunststoff-Grundplatten an der langen Seite ineinander Schieben. So das sich zwei 

Einzelreihen ergeben. (Anzahl der Platten richtet sich nach der Anzahl und den 

Abmessungen der Kollektoren) 

 

 

3. Bohrung an Startplatte (Hochsicke) anzeichnen und Bohren Ø 8,5 

(Maße siehe Skizze auf Rückseite)  

Anschließend Ultralight-Schiene auflegen, verschrauben und ausrichten.  

Das selbe am anderen Ende der Schiene. Zu verwendende Materialien:   

Innensechskantschraube M8x20, Beilagscheibe und Stopmutter M8 

 

4. Die vorgefertigten Bohrungen der Ultralight-Schiene durch Kunststoffplatte bohren. 

Eine Schiene am Boden liegend komplett festschrauben. Dann Kunststoffplatten 

aufstellen und die zweite Ultralight-Schiene komplett festschrauben.  

Diesen Vorgang an jeder Einzelreihe wiederholen.  

 

5. Die fest miteinander verschraubten Einzelreihen zu einer Fläche zusammenste-

cken. (immer zwei Einzelreihen sind eine Fläche) 

Benötigtes Werkzeug:  

Bohrmaschine, Meterstab, Bohrer Ï8,5, Innensechskant-Schl¿ssel, Ratsche 13 und 15, 

Markierungsstift, Richtschnur, Wasserwaage  
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6.  Mit Montage der Dreiecke beginnen. Bei der Verwendung von varista® Kollektoren 

 die zwei äußeren Dreiecke um 250 mm einrücken. Die mittleren Dreiecke unter 

 die/den Stoß des Kollektors montieren.  

 (Sechskantschraube M10x20 und Montageclip M10) 

 

 

 

7. Kollektorschiene (3936) auf den Dreiecken befestigen.  

(Sechskantschraube M8x20 und Montageclip M8) 

 

 

 

8. Beschwerung der Felder mittels Kies oder Betonsteinen. (nach Berechnung eines 

Statikers sowie Freigabe der Tragkraft des Daches. Dies erfolgt bauseits) 

 

 

9. Kollektor-Haltehaken in die Schiene einclipsen.  

Die Kollektoren auflegen und in die Haltehaken gleiten lassen.  

Mit den mitgelieferten End- und Mittelklemmen fixieren.  

 

 

 

10. Hydraulische Verbindungen laut Montageanleitung der Kollektoren herstellen.  
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